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Reinigungs- und Pflegeanweisung 
 
 

Laminatböden 
 

 

1. Vorbeugende Maßnahmen 
 
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem 
ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den 
Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden. 
 

2. Laufende Reinigung 

 
Für die Beseitigung der täglichen Verschmutzungen Laminat Reiniger im Verhältnis 1:200 
mit Wasser verdünnen und den Boden mit einem Wischmopp, der in dieser Lösung 
ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht wischen. Lose aufliegender 
Staub und Feinschmutz kann bei Bedarf mit Sprühmax schnell und unkompliziert 
zwischendurch entfernt werden.  
 

3. Fleckentfernung 
 
Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben etc. mit Elatex oder gegebenenfalls unverdünntem 
Laminat Reiniger und einem geeigneten Tuch oder kratzfreien weißen Pad beseitigen. An-
schließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und 
Reinigungsmittelreste vollständig aufgenommen sind. 
 

4. Allgemeine Hinweise 
 
Laminatböden nie über längere Zeit feucht oder gar naß belassen, da sie im Kanten-
bereich Feuchtigkeit aufnehmen und dabei die Form verändern (quellen) können. Bei der 
Reinigung stets darauf achten, daß entweder trocken (mit Mopp, Staubsauger) oder ledig-
lich nebelfeucht (mit gut ausgewrungenen Mopps) gewischt wird und keine "Pfützen" auf 
dem Boden entstehen. 
 
 

Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der 
Auftragnehmer seine Verpflichtung gemäss DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten. 
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